
Technický list

Ručne ovládaná pištoľ OTTO 2K H 293
Ručná tlaková pištoľ pre dvojité kartuše do 2 x 310 ml

H 293

Charakteristika

� Ručná výtlačná pištoľ na použitie dvojkartuší 2 x 190 ml
alebo 2 x 310 ml s pomerom miešania 1:1

� Topnakladač v tvare U z nylonu vystuženého sklenými
vláknami

� Ochrana proti odkvapkávaniu pomocou jednoručného
povolenia brzdy vo vyváženom rukoväti

� Dlhá životnosť vďaka nastavovacej skrutke pre jemné
nastavenie

� Pre stredne a vysokoviskózne 2-zložkové hybridy a 2-
zložkové polyuretány

� Prevodový pomer 26 : 1
� Žiadny servis náhradných dielov

Technické vlastnosti

Prevodový pomer 26 : 1

Dráha výtlaku [mm/zdvih] 3,5

Lisovacia sila [kN] 5

Kartuša s objemom [ml] 620

Dĺžka skeletu (vnútri) [mm] 231

Zmiešavací pomer 1 : 1

Dĺžka [mm] 365

šírka [mm] 110

Výška [mm] 190

Váha [g] 1215

Dôležité informácie

Pred uvedením do prevádzky dodržiavajte priložený návod na obsluhu.

Balenie

Objednávacia jednotka (ObJ) Obj. kód

1 ks H293
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