
Technický list

Ručne ovládaná pištoľ OTTO H 27
Prepínateľná ručná tlaková pištoľ pre kartuše

H 27

Charakteristika

� Variabilná ručná výtlačná pištoľ s prepínateľným
prevodovým pomerom z 12:1 na 25:1

� Otočný skelet pre kartuše s objemom 280/290/300/310ml
� Posuvné a hnacie diely zo špeciálnej zliatiny, chránené proti

korózii
� Extrémne odolný výtlačný mechanizmus
� Pogumované držadlo a spúšť
� Zvýšená odolnosť posuvného mechanizmu proti tlaku s

hladkou posuvnou tyčkou a vodiacim háčikom
� Vhodná pre nízko-, stredno- a vysokoviskózne akryláty,

hybridné prostriedky, polyuretán a silikón
� Možnosť pripojenia a odpojenia uzáveru proti následnému

kvapkaniu
� Žiadny servis náhradných dielov

Technické vlastnosti

Prevodový pomer 12 : 1 oder 25 : 1

Kartuša s objemom [ml] 280/290/300/310

Hliníkové fóliové vrecko s objemom [ml] -

Váha [g] 795

Dĺžka skeletu (vnútri) [mm] 225

Informácie o aplikácii

Na prepnutie prevodového pomeru stlačte odľahčovaciu doštičku, zatlačte nastavovacie koliesko a zvoľte prevodový pomer
12:1 alebo 25:1

Balenie

Objednávacia jednotka (ObJ) Obj. kód

1 ks H27
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