
Technický list

Ručne ovládaná pištoľ OTTO H 600
Ručná tlaková pištoľ pre 600 ml hliníkové fóliové vrecká a kartuše

H 600

Charakteristika

� Ručná lisovacia pištoľ s otočným hliníkovým valcom
� Na vrecko z hliníkovej fólie až do 600 ml a náplne

280/290/300/310 ml
� Profesionálna kvalita
� Na stredno- až vysokoviskózne akryláty, hybridy,

polyuretány a silikóny
� Zvýšená odolnosť posuvného mechanizmu proti tlaku s

hladkou posuvnou tyčkou a vodiacim háčikom
� Prevodový pomer 17 : 1
� Silný tlačný blok
� Pogumované držadlo a spúšť
� Hliníkové prevlečné matice
� Profesionálna výtlačná doska pre úplné vyprázdnenie vrecka
� Žiadny servis náhradných dielov

Technické vlastnosti

Prevodový pomer 17 : 1

Vrecko určitej veľkosti [ml] 400/580/600

Kartuša s objemom [ml] 280/290/300/310

Dĺžka [mm] 535

Váha [g] 1030

Informácie o aplikácii

Kompatibilné s OTTO dýzami na fólie štandardné, dlhé a č. 163

Balenie

Objednávacia jednotka (ObJ) Obj. kód

1 ks H600
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